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Durchfihrung eines Firmware-Updates fir Ihre Anlage per Taster

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
neben der Mdglichkeit, ein Firmware-Update Ihrer Anlage Uber das Display zu starten, gibt es die
Méoglichkeit, dieses auch Uber Taster-Kombinationen in der Anlage bzw. am Display durchzufiihren. Im

Folgenden wird beschrieben, wie Sie ein Update lber Taster-Kombinationen durchfiihren.

Vorbereitung und Anmerkungen:

Das Update per Taster wird wéhrend des laufenden Betriebs der Anlage gestartet. Fir die
Durchfuhrung des Updates bengtigen Sie einen USB-Stick. Dieser sollte eine Grof3e von 4 bis 8 GB
haben und im Dateisystem FAT32 formatiert sein. Sollte Ihre Anlage noch unter der Version V0.3
laufen, fuhren Sie zunachst ein Update auf die Version V0.4 durch. Diese finden Sie wie unten
beschrieben. Fir die Durchfihrung des Updates missen Sie lhre Zentralbox 6ffnen. Hierflr bendtigen
Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher. Denken Sie bitte auch daran, eine Datensicherung Ihrer
Anlage durchzufthren.

Nun brauchen Sie die erforderlichen Update-Dateien. Diese finden Sie auf unserer Internet-Seite
https://www.eimsig.de/support unter dem Punkt Firmware Updates:

Videoportal Technischer Support Downloads CE-Zeichen

Firmware Updates

Klicken Sie hier auf den entsprechenden Download-Link und laden Sie die benétigten Dateien auf
Ihren Rechner herunter. Es handelt sich bei diesem Download um einen komprimierten Ordner, der
alle erforderlichen Dateien enthélt. Entpacken Sie nun den Ordner und kopieren Sie die Update-
Dateien in das Hauptverzeichnis lhres USB-Sticks:
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Ihr USB-Stick ist nun fiir das Firmware-Update vorbereitet.

Firmware-Update der Zentralbox, des WLAN-Moduls und des Displays:
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1. Update der Zentralbox:

Stecken Sie den vorbereiteten USB-Stick in den USB-Port auf der Hauptplatine der
Zentralbox. Driicken Sie den Taster 1 mal kurz, dann 1 mal lang (ca. 6 bis 7 Sekunden).
Das Update lhrer Zentralbox wird durchgefiihrt. Der Vorgang ist nach ca. 30 Sekunden
beendet. Die Status-LEDs (siehe Bild oben) blinken abwechselnd rot/grin.

2. Update des WLAN-Moduls:

Der USB-Stick verbleibt im USB-Port der Zentralbox. Driicken Sie den Taster 2 mal kurz,
dann 1 mal lang (ca. 6 bis 7 Sekunden). Das Update des WLAN-Moduls wird
durchgefihrt. Die Anlage prift das Update und startet dieses nach kurzer Zeit. Der
Fortschritt des Vorgangs kann anhand der LEDs auf dem WLAN-Modul Gberprift werden:
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Das Update ist beendet, wenn die griine LED auf dem WLAN-Modul wieder einzeln
aufleuchtet oder blinkt.

3. Update des Displays:

Entfernen Sie den USB-Stick aus der Zentralbox und stecken Sie ihn in den USB-Port

Ihres Displays:
Stecken Sie den
USB-Stick in den
USB-Port des
Displays.

Reset-Taster

Dricken Sie jetzt den Reset-Taster mit einem spitzen Gegenstand 1 mal kurz, dann 1
mal lang (ca. 6 bis 7 Sekunden), bis im Display die Meldung Priife Update erscheint.
Das Update startet und das Display beginnt schnell zu flackern und kehrt anschlieRend in
den Normalbetrieb zuriick. Das Update wurde erfolgreich durchgefiihrt.

4. Update eines WLAN-Displays:

Wichtig: Starten Sie zuerst das Update fiir das Display (siehe Punkt 2) und nicht fiir das
WLAN-Modul des Displays. Bei einer anderen Reihenfolge |dsst sich Ihr Display unter
Umstdanden nicht mehr bedienen!
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Wenn Sie das Update des Displays durchgefiihrt haben, miissen Sie anschlieRend das
Update des WLAN-Moduls (bei WLAN-Displays) durchfiihren. Hierfir verbleibt der USB-
Stick im USB-Port des Displays. Dricken Sie nun den Reset-Taster (siehe Punkt 3). 2
mal kurz, dann 1 mal lang. Im Display erscheint die Meldung Priife Update und der
Update-Vorgang wird gestartet. Nach erfolgreichem Update erscheint erneut die Meldung
Daten laden. AnschlieBend kehrt das Display in den Homescreen zurtick.

Uberpriifen Sie nun die Versionen lhrer Firmware am Display unter dem Meniipunkt
Einstellungen— System (Version Display? Version Box? Version WLAN (Display)? Version WLAN
(Box)?).

lhre Anlage ist nun auf dem neuesten Stand!

Sollten Sie Fragen oder Probleme bei der Durchfiihrung des Updates haben, stehen wir Ihnen gerne
zur Verflgung.

lhr EIMSIG-Team



