Sehr geehrter Kunde,
beigefligt senden wir Ihnen das Update flr die neue V0.5 Version zu.

HINWEIS: Eine Datenlibernahme aus der Version V03 ist NICHT mdglich. Updsaten Sie lhr
System zuvor auf die Version V04.

In einigen Fallen kann es dazu kommen, dass Sie ein WLAN Symbol angezeigt bekommen,
aber die Zentrale nicht mehr mit dem Netz verbunden ist. Fotografieren Sie sich die WLAN
Einstellungen und fihren dann ein Reset des WLAN Moduls tber Menu > Einstellungen >
WLAN > Reset WLAN durch.

Erstellen Sie in jedem Fall eine Sicherung Ihrer Daten noch vor dem Update auf VO0.5.
Spielen Sie die Daten nach dem Update ,,NICHT* zurick.

Bitte kopieren Sie die drei Dateien (2200.22; W200.Z2 und ) auf einen leeren in
FAT32 formatierten USB-Stick direkt in dessen Hauptverzeichnis (nicht in Unterordner).

Z200 USB Steckplatz

A: USB Slot fur Update

B: RESET Knopf fir Update Zentralbox

C: Kontollleuchte flir Zustande der Zentralbox und dem Display
(rot = BOX ist gestartet / griin = DISPLAY verbunden)

o

Abb. 1

SICHERUNG ERSTELLEN:

Legen Sie vor dem Update eine Sicherung lhrer EIMSIG smarthome auf den gleichen USB-
Stick an.

1. Stecken Sie den USB-Stick zur Datensicherung in die ZentralBox (Z200 Abb.1) ein
und starten Sie am Display tber Menu --> Einstellungen --> System --> "Sicherung"
den Backupvorgang.

2. Bestatigen Sie mit "JA" und die Sicherung lauft. Um zu ermitteln ob die Sicherung auf
den USB-Stick geschrieben wurde, klicken Sie auf den Punkt "Rucksicherung".
Wenn hier eine Datei Z200-???.ED2 angezeigt wird, war die Sicherung erfolgreich.
Klicken Sie auf das "X", um das Fenster zu schlieBen.
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3. Lasen Sie den USB Stick in der Bos stecken.

Update WLAN Modul:

1. FlOhren Sie nun das Update der WLAN Karte durch.
Starten Sie Uber das TouchDisplay den Updatevorgang unter
MenU --> Einstellungen --> System --> "Update WLAN Box"
Jetzt wird von der Z-200 die W200.Z22-Datei auf Gultigkeit gepruft.

Wenn ok, dann wird das WLAN-Modul in den Update-Modus gesetzt.
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Abb.

2. Das Update ist erst beendet, wenn die grine LED auf dem WLAN Modul wieder
einzeln aufleuchtet oder blinkt.

3. Lassen Sie den USB Stick weiterhin in der Box stecken.
Update Box:
1. Starten das Update Uber folgendes Menu

Men( --> Einstellungen --> System --> "Update Box"

Bestatigen Sie mit "JA", um den Updatevorgang zu starten. Die Box Uberprift nun
die Update Datei auf dem USB Stick und starten anschlieBend den Vorgang zur
Aktualisierung.

2. Das Update ist nach ca. 30 Sekunden beendet. Wen die griine und rote LED (Abb.1
C) abwechselnd langsam (auch ungleich) blinken und im Display dann immer noch
die Meldung ,Update lauft” steht. So ziehen Sie den USB Stick aus der Box und
stecken diesen in das Display.
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Update Display:

1. Stecken Sie den USB-Stick mit den Update Dateien in Position A (Abb.2) Ihres D200
Displays.

D200 USB Steckplatz
A: USB Slot fir Update (im Notfall)
B: RESET Knopf

Abb. 2

2. Starten das Update Uber folgendes Meni. Sollte das Fenster ,Update lauft“ immer
noch im Display stehen, so klicken Sie auf das X, um das Fenster zu schlieBen.

Meni --> Einstellungen --> System --> "Update Display”
Bestatigen Sie mit "JA", um den Updatevorgang zu starten. Das Display Uberprift nun

die Update Datei auf dem USB Stick und am flackern des Displays erkennen Sie,
dass das Update lauft. Wenn das Update beendet ist startet die Box automatisch neu.

Abb. 3
Ihr Display sollte sich nun im gewohnten Home Screen befinden.
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Abb. 4

lhr System ist nun auf dem aktuellen Stand.

Sollten Sie zu Ihrem Hauptdisplay ein zusatzliches D200 (Display) mit WLAN Modul
besitzen, so miissen Sie dieses jetzt auch aktualisieren.

Besitzen Sie nur das Hauptdisplay, dann ist das Update hier beendet.

Nachdem Sie die Z200 (Zentrale) mit der V.04 auf den aktuellen Stand gebracht haben
wird sich Ihr vorhandenes WLAN Display nicht mehr mit der Z200 (Zentrale) verbinden
kénnen und zeigt folgendes Fenster. Das WLAN-Display versucht nun standig Daten
zu laden.

Daten laden

Verbindung mit WLAN-Modulg¢/
Verbindung mit AccessPointg/
Verbindung mit Box (WLAN)¢/

Abb. 6
Bringen Sie nun lhr WLAN-Display auf den gleichen Versionsstand, um die
Kommunikation wieder herzustellen.

Hinweis: Starten Sie erst das Update fur das Display und nicht fir die WLAN Karte. Bei einer
anderen Reihenfolge lasst sich Ihr Display unter Umstanden nicht mehr bedienen.

WLAN-Display aktualisieren:

1. Klicken Sie auf das rote X in der Abb. 6, um in das Menul lhres WLAN-Display zu
gelangen.
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2. Starten Sie das Update des WLAN-Display Uber folgendes Men0.
Meni --> Einstellungen --> System --> "Update Display”
3. Das Display pruft die Daten und startet mit dem Flackern das Update.

Nach erfolgreichem Update wir das Display weiterhin versuchen Daten zu laden
Starten Sie nun das Update fiir die WLAN Karte im Display.

WLAN-Karte im Display aktualisieren:

1. Klicken Sie auf das rote X in der Abb. 6, um in das Menl lhres WLAN-Display zu
gelangen.

2. Starten Sie das Update der WLAN-Karte im WLAN-Display Uber folgendes Mend.
Menu --> Einstellungen --> System --> "Update WLAN Display”
Bestatigen Sie mit "JA" um den Updatevorgang zu starten.
Das Display pruft nun die Updatedateien und startet das Update der WLAN-Karte
selbststandig.

Nach erfolgreichem Update wird das Display erneut Daten aus der Zentrale laden
und Sie sollten dann lhren gewohnten Homescreen sehen.
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lhre Zentrale, das Hauptdisplay und WLAN-Display befinden sich nun auf dem
gleichen Versionsstand.

Kontrolle der Versionsstande nach dem Update:

Uber Menii --> Einstellungen --> System --> kontrollieren Sie, ob alle Geréte den gleichen
Versionstand haben.

Die Versionsstande kénnen von diesem Beispiel abweichen!
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1. Version auf dem Kabel
gebundenen Display

Einstellungen o> System o

Iﬂ FmEn R s 8 o 2. Version auf der Zentralbox

3. Version der der WLAN-Karte
bei einem zusétzlichem WLAN-
Display.

4. Version der WLAN-Karte in
der Zentralbox

INFORMATION zum Update per Tasten an Z200 und D200

Starten Update per Taste auf Box/Display (ab. V04)
Z200:

1x kurz, dann lang = Update Box

2x kurz, dann lang = Update WLAN (Box)

3x kurz, dann lang = Reset-WLAN (Box), Neustart als Soft-AP
D200:

1x kurz, dann lang = Update Display

2x kurz, dann lang = Update WLAN (Display)

3x kurz, dann lang = Reset-WLAN (Display), Verbindung mit Soft-AP
4 kurz, dann lang = Update Box (wenn Verbunden)

Fehler beim Update:

1. Update wird gar nicht von Zentrale gestartet.
FEHLER:

A: USB Stick nicht in FAT32 formatiert.
LOSUNG:

A: Formatieren Sie den USB Stick in FAT32 (Schnellformatierung)

2018-08-09 Seite 6




Speicherkapazitit:
|57 6E vl

Dateieyetem:
| FAT32 iStandard) | vl

Gréfe der Zuordnungeeinhe ter:
Ismrdardgriilie I w |

| Gerétestandards wizderherstellen |

Volumebzzeichnung:
| upCaATESTICH |

Formadierancsoptionern

[+ schneliformatierung|

[ IMSDOS-Slar dishelle erslzln

Starten Schliefien

2. Display zeigt "Daten laden" und der griine Balken bleibt am Ende stehen
FEHLER:

A: Update auf Box oder Display nicht identisch.
B: Update auf Box konnte vom Stick nicht installiert werden, da LED C (Abb.1)
nicht flackert.

LOSUNG:
A: FOhren Sie das Update fiir Display und Box erneut durch.
B: Trennen Sie die Zentrale vom Strom / Akku und ziehen Sie die WLAN

Karte aus dem Slot und schlieBen dann die 230V Zuleitung wieder an.
Starten Sie das Update fir Box erneut Uber den Reset-Knopf B (Abb.1)

USB Stick Empfehlung

Greadion:

(Intenso)

(Intenso)

USBDRIVE

LINE
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