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Erklärt hiermit, dass die nachfolgend aufgeführten Produkte bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
den grundlegenden Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie RED 2014/53/EU entsprechen und dass 
die folgenden Normen angewandt wurden: 
Declares herewith, that the products designated below comply with the relevant fundamental requirements of the 
RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE RED 2014/53/EU provided that the products are used correctly and that the 
following standards apply: 
   
Gerät / Product: EiMSIG|HausDisplay® Komfortsystem mit Alarmfunktion für 

Gebäudeöffnungen und für allgemeine Schaltaufgaben bestehend aus: 
Hauszentrale, Touchdisplay, Zentralbox, Fenstersensor, 
Universalsensor, Mini-Handsender, Handsender für Panik- 
/Notruffunktion, Aufputz-Steckdose 230V, Unterputz-Steckdose 12V, 
Unterputz-Steckdose 230V, Sirene 12V 100dB per Funk und 
Funkempfänger für Sirene 12V, digitaler Universalsensor, GSM-
Modul,Autosensor, Bewegungsmelder u. Glasbruchmelder. 
EiMSIG|HausDisplay® comfort system with alarm function for building aperture 
and universal switching commands consisting of from: home center, 
touchdisplay, central box,  window sensor, universal sensor, transmitter for 
alarm function, transmitter for panic function, on decorate wall socket 230 
volts for switching commands, wall socket 12 volts for switching commands, 
wall socket 230 volts for switching commands, spark alarm sender 12 volts 
100dB and spark arrester for alarm sender 12 volts, digital universal sensor, 
gsm module, car sensor, motion sensor and glass breakage sensor.   

 
 
Typ / Type: EM-Z100-xx  Hauszentrale 
 EM-Z100-xx  home center 
 EM-D200-xx Touchdisplay 
 EM-Z200-xx Zentralbox 
 EM-Z200-xx central box 
 EM-MZ-xx Mini-Zentrale 
 EM-MZ-xx mini central 
 EM-FS868A-xx  Fenstersensor  
 EM-FS868A-xx  window sensor 
 EM-US868A-xx  Universalsensor  
 EM-US868A-xx  universal sensor 
 EM-RM868A-xx  Dual Rauchmelder 
 EM- RM868A-xx  smoke detector 
 EM-5AS868A2-xx Mini-Handsender  
 EM-5AS868A2-xx  transmitter for alarm function 
 EM-S8Q-868A15K-xx  Handsender für Panik-/Notruffunktion   
 EM-S8Q-868A15K-xx  transmitter for panic function 
 EM-BAS8-xx  Handsender mit Rückmeldung   
 EM-BAS8-xx  remote control with feedback 
 EM-19E868A1-xx  Funksteckdose 230V 
 EM-19E868A1-xx  on decorate wall socket 230 volts for switching 
  commands 
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 EM-18E868A1-xx  Unterputz-Steckdose 12V 
 EM-18E868A1-xx  wall socket 12 volts for switching commands 
 EM-UPE868A1-xx  Unterputz-Steckdose 230V 
 EM-UPE868A1-xx  wall socket 230 volts for switching commands 
 EM-FR868A-xx Repeater 
 EM-HLD868A-xx Steuerung: Heizstopp; Lüftung; Dunsthaube 
 EM-HLD868A-xx control: heating; ventilation; hood  
 EM-BW868A-xx Bewegungsmelder per Funk 
 EM-BW868A-xx wireless ir-detector 
 EM-TS868A-xx Temperatursensor 
 EM-TS868A-xx temperature sensor  
 E20-868A1Rxx Garagentormotor-Ansteuerung 230V 
 E20-868A1Rxx garage control 
 EM-FUSI12-xx  Sirene 12V per Funk 
 EM-FUSI12-xx wireless alarmsiren 12 volts 
 EM-WEB-xx Webinterface 
 EM-USMGB868A-xx Digitaler Universalsensor 
 EM-USMGB868A-xx digital universal sensor 
 EM-GSM865-xx  GSM Modul 
 EM-GSM865-xx GSM module 
  EIMSIG Autosensor 
  car sensor 
 EM-BW868A-xx Bewegungsmelder 
 EM-BW868A-xx motion sensor 
 EM-ZUB-AKGB-xx Glasbruchsensor 
 EM-ZUB-AKGB-xx glass breakage sensor 

 
 
Richtlinien und Normen: 
Guidelines and Standards: ETSI EN 300220-2 V3.1.1 (2016-11)  

ETSI EN 301489-3 V2.1.3 (2016-09)  
EN62368-1 :2014+AC :2015 
EN 62479 :2010 
DIN-EN 50581 :2012  
 

Desweiteren gilt für EM-Z200-XX Zentralbox  
Furthermore is valid for EM-Z200-XX  central box  

ETSI EN300328 V2.1.1 (2016-11)  

 

 

 

Gudensberg, 13.07.2017 
 
 

    Florian Schmidt   
     Geschäftsführer 

 Managing Director 
 


